
보국 벽걸이 리모컨 선풍기
BKFW-20135WH



안전을 위한 주의사항



사용설명서
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본 제품을 어린이나, 신체적, 정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 
반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도 아래 사용해주십시오.

유지보수 및 청소를 위해서는 먼저 전원공급을 반드시 차단해야 합니다.

전원 코드에 무거운 것을 올리지 마십시오.
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제품사양 및 각부 명칭

모  델  명 BKFW-20135WH

고정 나사

정 격 전 압 220V, 60Hz 정격소비전력 45W

내 경 치 수 약 37cm 바 람 세 기 3단

중       량 약 3.2kg 외 형 치 수 390x325x510(mm)

동작 스위치

[리모컨]



사용설명서
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설치방법

사용방법

본체 밑판의 홈을 고정 핀에 끼워 선풍기가
수직으로 되도록 설치하여 주세요.

본체 또는 리모컨의 [전원] 버튼을 누르면
제품이 동작되며, 버튼을 다시 누르면 동작이 정지합니다. 

동작방법

풍량선택

본체 또는 리모컨의 [풍량] 버튼을 누르면 
바람세기를 1~3단계로 선택 할 수 있습니다.

본체 또는 리모컨의 [타이머] 버튼을 누르면 
최소 30분에서 최대 7시간 30분까지 선택할 수 있습니다.

타이머

본체 또는 리모컨의 [모드] 버튼을 누르면
일반풍/자연풍/수면풍으로 선택 할 수 있습니다.

모드선택

본체 또는 리모컨의 [회전] 버튼을 누르면
회전하며 회전중 버튼을 다시 누르면 동작이 정지합니다.

두께 10mm 이상의 수직인 벽에 고정 판을
안전하게 2개의 나사로 고정시킵니다.
선풍기 뒷면의 후크에 끼워 주십시오.



보관방법

2. 전면 안전망 고정링 밑면에 체결된 나사 2개를
   +자 드라이버를 이용하여 풀어주세요.

3. 전면 안전망을 시계방향으로 돌려서 분리합니다.
    (고정링 밑면에 잠금/분리 표시 참고)

1. 청소전 반드시 동작을 멈추고 전원플러그를 뽑아주세요.

4. 그림과 같이 한 손은 후면망을 잡고 나머지 한 손은
   안전망 고정링을 잡은 다음 앞으로 당겨서 분리합니다.

5. 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에
   소량 묻혀 가볍게 닦아낸 후
   마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.

6. 분리된 전면 안전망과 안전망 고정링을
   홈에 맞추고 나사를 이용하여 단단히 조립해주세요.
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